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AS FEIRAS E O NETWORKING PARA NOVAS OPORTUNIDADES

CRIATIVIDADE SPANDEX PORTUGAL JATO DE TINTA
FESTIVAL CCP A HISTORIA DE UMA DEZ ANOS EM ROTA
AGITA LISBOA TRANSFORMACAO ASCENDENTE!
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Perfis de verificacao prévia

ou como poupar tempo (e dinheiro) antes de exportar
um PDF para produc&o grafiCa  roranado carmo s Miguet sanches

Que os ficheiros PDF, gerados a partir de softwares adequados, permitem evi-
tar erros que levam a atrasos de produgdo, impressao de dados errados ou ao
incumprimento das expetativas do cliente, ja ninguem tem grandes duvidas.
No entanto, a variedade de requisitos existentes, bem como, os diferentes tipos
de PDF disponiveis, por vezes podem tornar a escolha mais complicada.

No setor da producao grafica, o
formato PDF adequado é o PDF-X
por possuir caracteristicas pro-
prias como a obrigatoriedade da
incorporacao, total ou parcial, das
fontes utilizadas, a identificacdo de
todas as caixas delimitadoras do
documento (corte, bleed e espaca-
mento), a utilizacdo de um espag¢o
de cor pré-definido, ou a indicag&o
da utilizacdo, ou nao, de transpa-
réncias e camadas. Consoante o
tipo de projeto a produzir, atual-
mente & possivel selecionar entre
trés tipos de PDF-X: o PDF-X1a, ©
PDF-X3 e o PDF-X4. Para além das
condicdes impostas pelo proprio
projeto, é importante verificar jun-
to da empresa grafica seleciona-
da para a impressao do trabalho,
guais os requisitos internos para
um otimo processamente dos da-
dos enviados, sejam eles os PDF-X
predefinidos ou personalizados.

OS DIFERENTES TIPOS
DE PDF-X E AS SUAS .
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Antes da criacdo do ficheiro PDF-X
para envio a grafica, e de forma a
evitar contratempos e erros, desig-
ners, arte-finalistas e produtores
graficos tém, hoje em dia, ao seu al-
cance instrumentos para verificacéo,
analise e correcdo de erros do fi-
cheiro final. Falamos de ferramentas
como a Verificacdo Prévia (Preflight)
existente nos principais softwares
de composicao de layout e pagina-
¢80, que permitem ajustar as defi-
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nicdes do ficheiro aos requisites da
producado. Para tal serd necessario
saber qual o processo de impressao
gue vai ser utilizado, que suporte de
impressao foi selecionado, quantas
cores vao ser impressas cu mesmo
qual a resolugéo de impressao. A ve-
rificacdo prévia funciona como uma
lista de possiveis erros que pode,
inclusivamente, analisar em tempo
real as caracteristicas dos ficheiros.

No entanto, & importante referir
que os perfis de verificacac pre-

via predefinidos pelos softwares
mais utilizados, na grande maioria
das vezes, ndo sdo suficientes para
garantir que a inexisténcia de erros
detetados seja sinonimo de um fi-
cheiro com os requisitos e a guali-
dade necessarios para cumprir com
as expectativas de impressdo. Por
isso, entidades como o Centro Fla-
mengo de Inovagdo para a Comu-
nicacdo Grafica (ViGC), produzem
perfis especificos para areas como a
impressao comercial (folha-a-folha
e bobine), impressao de jornal, im-
pressdo de revista ou impressao de
embalagem, distribuidos através das
especificacdes do Ghent Workgroup
(GWG). Assim, é possivel transferir
e incorporar estes perfis de forma
rapida, garantindo uma analise mais
profunda e especifica para cada
uma destas areas. Mesmo assim,

e caso estes perfis ndo abranjam
todas as especificidades necessa-
rias, & possivel modifica-los ou criar
novos perfis com base nas carac-
teristicas particulares do trabalho.

Preflight

8 on

Error

Profile: VIGC_v2.0_Prepare f... -~ @

Page
~ IMAGES and OBJECTS (11)
~ Bleed/Trim hazard (11)
Graphic Frame
grelha w.ai
group
Text Frame
Text Frame
Graphic Frame
grelha w.ai
compound path
compound path
polygon
polygon
~ TEXT (27)
» Type too small (27)
~ DOCUMENT (1)
Bleed and slug

~ Info

Problem: Bleed size too small

Required: Left/inside bleed minimum 3 mm
Current values: Left/inside bleed 0 mm

Fix: Use File > Document Setup to adjust the Bleed
values.

39 errors Pages: @ All

(O All Page: ~

PAINEL DE EDICAO E PRODUCAO
DE NOVOS PERFIS DE VERIFICA-
CAO PREVIA (ADOBE® INDESIGN®)

No caso do Adobe® InDesign®, o
software de paginacdo mais utiliza-
do, os perfis de verificacdo pre-
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via sdo divididos em cinco grupos

- links, cores, imagens e objetos,
texto, documento -, cuja configura-
cé&o podera e devera ser analisada
pelo utilizador, pensando sempre
na intencéo de producio do projeto
que estd a realizar. Em caso de ndo
conformidade com esses requisitos,
o utilizador receberd um aviso de
erro, a indicacdo da sua origem e
ainda uma sugestdo de correcao.

Para criar um novo perfil de ve-
rificacdo prévia, deverdo ser se-
lecionados os requisitos que se
pretendem analisar, relativos a
cada um dos cinco grupos:

Links

No que diz respeito aos links, é
possivel ativar opcdes para detetar
erros causados por links perdidos ou
modificados, enderecos de URL ndo
acessiveis ou sobre a utilizacdo de
links OPI (imagens em baixa reso-
lucdo embutidas no ficheiro PDF).

Cores

Neste grupo é possivel indicar o
espaco de cor utilizado nos mo-
dos de transparéncia, a selecdo dos
espacos de cor permitidos, ati-

var avisos da utilizacdo de over-
print aplicado a cor branca ou

da utilizacdo da cor de registo.

Imagens e Objetos

Nesta opcdo é possivel indicar
sobre gue parametros de ima-

gem se pretende receber alertas,
como a resolucdo minima e maxi-
ma, a utilizacdo de transparéncias,
a presenca de perfis de cor ICC ou
a aplicagdo de imagens com esca-
la ndo proporcional. Relativamen-
te aos objetos, o utilizador pcde
indicar qual a espessura minima de
filetes permitida, a permisséo da
existéncia de elementos interativos,
a obrigatoriedade de aplicacdo de
bleed ou a verificacdo da existéncia
de objetos muito proxima da zona
de corte (margem de seguranca).

Texto

Relativamente as propriedades do
texto, o utilizador tem a possibilida-
de de criar avisos de erro quando
existe texto ndo visivel na respetiva
caixa, quando existem inconformi-
dades na aplicacdo dos estilos de
paragrafo e de caractere, quando
alguma das fontes ou glyphs uti-
lizados ndo estao disponiveis, na
utilizacdo de fontes ndo permiti-
das, na aplicagcado nio proporcional
das fontes ou devido ao tamanho
minimo permitido de caracter.

Documento

Por fim, guanto ao documento,
podem ser definidas as caracteris-
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Preflight Profiles

[l.ﬁsi-c] ] Profile Name:

Digital Publishing ~ General

| VIGC_v2.0_Prepare for C... |

‘ VIGC_v2.0_Prepare for Sh... |

| VIGC_v2.0_Prepare faor Sh...
SpotVeryHiRes_IE9

Description: This profile is provided as a default. It treats these
conditions as errors:
+ A linked item is missing or modified.
+ Text is overset.
+ A missing font is applied to text.

+ A live caption Is unresolved.

VIGC_v2.0_Prepare for G...

> B LINKS
> [ coLor

> [] IMAGES and OBJECTS

> B TeXT
> [J DOCUMENT

Embedded: No profile embedded.

ticas base do documento como o
formato e orientac&o das paginas,
o numero de paginas, a permissao
da existéncia de paginas em bran-
co, a definicdc prévia de bleed e
espacamento ou a indicacdo se
sdo permitidas paginas com dife-
rentes dimensdes e orientacdes.

PAINEL DE VERIFICAGAO
PREVIA DO ADOBE" INDESIGN®

Depois de definidos todos os requi-
sitos de verificacdo prévia neces-
sarios a producao de um determi-
nado projeto e a sua incorporacao
no ficheiro, é possivel acompanhar
a listagem de todos os erros dete-
tados a medida que se vai desen-
volvendo a proposta grafica. Numa
fase final, antes da exportacdo do
ficheirc PDF para envio a grafica,
esta listagem devera ser analisada
de modo a interpretar os resulta-
dos apresentados e, caso surjam
erros com impactoe significativo na
qualidade do trabalho a produzir,
deverdo ser feitas as necessarias
retificacdes. O painel dos resulta-
dos agrupa os erros encontrados
nas cinco categorias, indicando o
elemento (imagem, objeto, texto ou
outro) a corrigir, a pagina onde se
encontra, o problema identificado
e a sugestdo para a sua correcao.

Ana do Carmo, es-
pecialista em Audio-
visuais e Producao
dos Media, é profes-
sora no ISEC Lis-
boa, doutoranda em

Design na Faculdade

de Arquitetura da

Universidade de Lisboa e inves-
tigadora do TGRAF - Centro
Internacienal de Estudos e Inves-
tigacao em Tecnologias Grafi-
cas e Comunicacao Cientifica.

Apos a produgdo do ficheiro PDF &
ainda possivel utilizar outras fer-
ramentas, que permitem a uti-
lizacdo ou criacdo de perfis de
verificacdo prévia gue executam,
quer a detecao dos erros quer a
sua correcdo automatica. Estas
podem também permitir o envio
automatico de relatérios para que
os clientes possam efetuar essas
alteracées, e a posterior integra-
cdo dos ficheiros sem erros, ou ja
corrigidos, no fluxo de trabalho.

Ndo sendo ainda uma tarefa que
todo o setor da comunicacao
grafica entenda como essencial
para o bom funcionamento dos
fluxos de trabalho industriais, é
necessario que os intervenientes
nesta cadeia de produc¢ao perce-
bam os beneficios da execucao
desta tarefa. Através da execucdo
destes processos simples, logo no
momento da criacdo dos fichei-
ros e/ou antes da exportacao

do PDF, é possivel evitar atrasos
na producdo, erros desnecessa-
rios e falhas de comunicacao.pp*

Miguel Sanches,
doutorade em De-

sign pela Faculda-

de de Arquitetura

da Universidade de

Lisbea, é docente no
Instituto Politécnico

de Tomar, responsa-

vel pelas Unidades Curricul

e Impressao Digital
Cor. E também
laborader no
[nvestigac

banismc

Centro Inte

Investi
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